
БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ "АРМАЙТ" ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ 

ПРИНЦИП РАБОТЫ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
   Быстроразъемное соединение "Армайт" с накидной гайкой имеет простую и надежную конструкцию, состоящую из 
ниппеля и штуцера с накидной гайкой.  Отличительной особенностью соединения является метод его запирания, 
где накидная гайка вместо внутренней резьбы имеет зацепляющие захваты, а ниппель направляющие, вместо 
наружной резьбы. Благодаря такой конструкции соединение имеет короткий ход запирания – ¼ оборота накидной 
гайки, что делает соединение удобным в работе, а сборка трубопровода занимает минимальное время. 

   Быстроразъемные соединения  из нержавеющей стали с накидной гайкой применяются как арматура в 
нефтеперерабатывающей, химической, сталелитейной, пищевой промышленности, установок для слива-налива 
нефтепродуктов, различного технологического оборудования, а, так же в качестве соединительных  муфт для 
полевых магистральных трубопроводов (ПМТ). 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Ниппель. 

Штуцер. 

Накидная гайка 
Ниппель, штуцер, накидная гайка, изготавливаются по 
самым передовым технологиям: точное литье по 
выплавляемым моделям, обработка на высокоточном 
оборудовании с ЧПУ. В процессе производства каждая 
деталь проходит полный цикл контроля - рентгенографию 
на внутренние дефекты, анализ на химический состав 
плавки. 

Уплотнительное кольцо. Материалы уплотнения: BUNA-N 
(Нитрилкаучук), EPDM (Этиленпропиленовый терполимер), 
VITON (Фторуглеродистый каучук). 

Каждое изделие имеет маркировку: изготовитель – 
"Армайт", номинальное рабочее давление и условный 
проход. 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

• Размеры:

25 32 40 50 65 80 100 125 150 Условный проход, мм:

Присоединительный размер, дюймы: 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 4 5 6 

• Рабочее давление, МПа: 2.5 1.6 

• Материал исполнения:
10Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ по ГОСТ 
977-88

• Уплотнение:
BUNA-N (-53 до 120°С), EPDM (-65 до 150°С), VITON (-28 до 
200°С) 

• Резьба:
трубная цилиндрическая по ГОСТ 6211-81, трубная коническая 
по ГОСТ 6357-81 

• Рабочая среда:
среды, по отношению к которым материалы исполнения 
являются химически стойкими 

СТАНДАРТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Размер ØD Ød L H 

Ду25 30 23 69 84.6 

Ду32 38.4 31.5 70 85.7 

Ду40 46.5 40 75.2 106.3 

Ду50 60 50 87.6 118.5 

Ду65 76.5 66 99.2 143.3 

Ду80 89 78 112.2 164.6 

Ду100 111.5 100 127.5 192 

Ду125 134 122 128 226 

Ду150 160.5 150 130 233 

Размер ØD Ød L1 H 

Ду25 26 20 60.5 84.6 

Ду32 33 26 67.5 85.7 

Ду40 39 31 66 106.3 

Ду50 52 45 70 118.5 

Ду65 65 55 74 143.3 

Ду80 77 67 77 164.6 

Ду100 105 93 81.5 192 

Ду125 

Ду150 



ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УПЛОТНЕНИЙ 

A 

B 

C 

Хорошо, жидкость не оказывает воздействия, либо оно незначительное 

Приемлемо, жидкость оказывает небольшое воздействие (разбухание, утрата устойчивости на 
разрыв, разбухание) 

Не подходит, быстро размягчается 

ЖИДКОСТИ, ГРУППЫ ЖИДКОСТЕЙ BUNA-N EPDM VITON 

Жирные углеводороды: бензин, дизельное топливо, топливная нефть, неочищенная 
нефть, нефть 

A C A 

Бензин с ароматическими, эфирными и метаноловыми добавками B C A 

Ароматические углеводороды: бензин, толуол, ксилол C C A 

Хлорированные углеводороды: метиленхлорид (три-хлороэтилен) C C A 

Спирты: этиловый, метиловый, изопропиловый A A A 

Амины: анилин, бутиламин, пиридин, диэтиламин, триэтиламин C C C 

Соли уксусной кислоты, альдегиды, сложные эфиры, эфир B A C 

Кетоны: ацетон, метил-этил-кетон, циклогексанон C A C 

Гликоль, размораживающие и незамерзающие жидкости A A B 

Питьевая вода, пищевые продукты - в том числе маслянистые, слегка зернистые 
молочные жиры 

A - - 

Вода морская, охлажденная, также с примесями масла, сточные воды A A A 



Асфальт, горячий битум (t до 200 °С) B B A 

Гудрон, каменноугольная смола, крезол, фенол C A A 

Насыщенный пар с температурой до 220 °С под высоким давлением C C A 

Гидроны аммония, жидкие удобрения A A B 

Солевые растворы, жидкости с низким содержанием кислот, растворы солей 
угольной кислоты, хлоридов, нитратов и фосфатов 

A A A 

Щелочи: едкий калий, едкий натр, моющие щелочи t до 100 °С C A B 

Муравьиная кислота C A A 

Хлоросульфатная кислота C C B 

Хромовая кислота C B A 

Уксусная кислота C A A 

Фтористоводородная кислота C A A 

Щавелевая кислота C A A 

Фосфорная кислота B A A 

Азотная кислота 30% C C A 

30-70% C C A 

70-90% C C A 

Хлорноватистая кислота C A A 

Серная кислота 65% C A A 

65-95% C B A 

96% C C A 

КЛАССИФИКАТОР БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ "АРМАЙТ" ДЛЯ 
ЗАКАЗА 
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